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AXIA Es
Stoccatori condotti da terra
Corrente alternata 1.0 — 1.6 tonnellate

1.01 | Costruttore Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi
1.02 | Codice del modello assegnato dal costruttore SBP10N2 SBP12N2(i) SBP14N2(i) SBP16N2(i) SBP12N2(i)R SBP14N2(i)R SBP16N2(i)R SBP16N2S SBP16N2SR
1.03 | Tipo di trazione: elettrica, diesel, benzina, GPL Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico Elettrico
1.04 | Guida operatore: a piedi, in piedi, seduto A piedi A piedi A piedi A piedi A piedi/In piedi A piedi/In piedi A piedi/In piedi A piedi A piedi/In piedi
1.05 | Portata Q (kg) 1000 1200 1400 1600 1200 1400 1600 1600 1600
1.06 | Baricentro c (mm) 600 600 600 600 600 600 600 600 600
1.08 | Distanza centro asse anteriore al dorso delle forche (montante abbassato) X (mm) 625 625 (925) 625 (925) 625 (925) 625 (925) 625 (925) 625 (925) 650 650
1.09 | Interasse y (mm) 1141 1205 (1615) 1205 (1615) 1205 (1615) 1205 (1615) 1205 (1615) 1205 (1615) 1295 1295
. Pesi .
2.01 | Peso del carrello con carico, con il peso massimo della batteria (kg) 820 1205 (1350) 1220 (1395) 1225 (1400) 1245 (1390) 1260 (1435) 1265 (1440) 1397 1437
2.02 | Peso sugli assali con carico nominale e batteria (max.), lato guida/carico (ka) 740 / 1080 830 (1180) / 1575 (1370) 835 (1240) / 1785 (1555) | 835 (1275)/1990 (1725) | 870 (1220) /1575 (1370) | 875 (1280) /1785 (1555) | 875 (1315) /1990 (1725) 1941 /1056 1981 /1056
2.03 | Peso sugli assali a vuoto con batteria (max), lato guida/carico (kg) 605/ 215 820 (955) / 385 (395) 825 (970) / 395 (425) | 825 (970) /400 (430) | 860 (995) /385 (395) | 865 (1010) /395 (425) | 865 (1010)/ 400 (430) 945 / 452 985 / 452
3.01 | Gommatura: PT=Power Thane, Vul=Vulkollan, ant./post Vul / Vul Vul / vul Vul / Vul Vul / vul Vul / Vul Vul / Vul Vul /vl Vul / Vul Vul / Vul
3.02 | Dimensioni ruote, lato guida (mm) 230 x 70 230 x 70 230 x 70 230 x 70 230x 70 230 x 70 230 x 70 230 x 70 230 x 70
3.03 | Dimensioni ruote, lato carico (mm) 85 x 90 85 x 90 85 x 75 85 x 75 85 x 90 85 x 75 85 x 75 85 x 75 85 x 75
3.04 | Dimensione rulli di stabilizzazione (diametro x larghezza) (mm) 125 x 60 125 x 60 125 x 60 125 x 60 125 x 60 125 x 60 125 x 60 125 x 60 125 x 60
3.05 | Numero di ruote, lato carico/guida. (x = motrici) (mm) 1+1x/2 1+1x/2 1+1x/4 1+1x/4 1+1x/2 1+1x/4 1+1x/4 1+1x/4 1+ 1x/4
3.06 | Carreggiata al centro delle ruote, lato guida b10 (mm) 517 517 517 517 517 517 517 517 517
3.07 | Carreggiata al centro delle ruote, lato carico b11 (mm) 385 385 385 385 385 385 385 1025-1425 1025-1425
4.02 | Altezza minimo ingombro h1 (mm) ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella
403 | Altezza libera h2 (mm) ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella
4.04 | Altezza di sollevamento h3+h13 (mm) ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella
4.05 | Altezza, montante sfilato h4 (mm) ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella ved. tabella
406 | Sollevamento iniziale h5 (mm) - - (115) - (115) - (115) - (115) - (115) - (115) - -
409 | Altezza del timone / della terra alla consolle dello sterzo (min./max.) h14 (mm) 1050 / 1372 1050/ 1372 1050/ 1372 1050/ 1372 1150/ 1350 1150 /1350 1150 /1350 1150/1350 1150 / 1350
4.15 | Altezza dal suolo, forche abbassate h13 (mm) 90 90 90 90 90 90 90 85 85
419 | Lunghezza totale n (mm) 1836 1900 (2007) 1900 (2007) 1900 (2007) 2020 (2127) / 2500 (2607) | 2020 (2127) / 2500 (2607) | 2020 (2127) / 2500 (2607) 1967 2087 / 2567
420 | Lunghezza al dorso delle forche R (mm) 686 750 (857) 750 (857) 750 (857) 870(977)/1350(1457) 870(977)/1350(1457) 870(977)/1350(1457) 817 937 /1417
4.21 | Larghezza fuori-tutto b1/b2  (mm) 800 800 800 800 800 800 800 800/ 1140-1575 800/ 1140-1575
4722 | Forche (spessore, larghezza, lunghezza) s/e/l  (mm) 56 /186 /1150 56 /186 /1150 56 /186 /1150 56 /186 /1150 56 /186 /1150 56 /186 /1150 56 /186 /1150 40/100/ 1150 40/100/1150
4.24 | Larghezza piastra portaforche b3 (mm) 752 752 752 752 752 752 752 980 980
4.25 | Larghezza esterna delle forche (min./max.) b5 (mm) 570 570 570 570 570 570 570 260-900 260-900
4.26 | Larghezza interna delle razze di carico b4 (mm) = = - = = = = 1015-1450 1015-1450
4372 | Distanza dal suolo a meta dell’interasse, (forche abbassate) m2 (mm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4.33a| Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast (mm) 2291 2355 (2653) 2355 (2653) 2355 (2653) 2475 (2773) / 2955 (3253) | 2475 (2773) / 2955 (3253) | 2475 (2773) / 2955 (3253) 2430 2550/ 3030
4.33b| Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet trasversale 1000 x 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast3 ~ (mm) 1958 2022 (2123) 2022 (2123) 2022 (2123) 2142 (2243) / 2622 (2723) | 2142 (2243) / 2622 (2723) | 2142 (2243) / 2622 (2723) 2085 2205/ 2685
4.34a| Larghezza operativa corridoio (Ast) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast (mm) 2283 2347 (2533) 2347 (2533) 2347 (2533) 2467 (2653) / 2947 (3133) | 2467 (2653) / 2947 (3133) | 2467 (2653) / 2947 (3133) 2415 2535/ 3015
4.34h| Larghezza operativa corridoio (Ast3) con pallet longitudinale 800 x 1200 mm, pedana alzata/abbassata | Ast3 ~ (mm) 2158 2222 (2323) 2222 (2323) 2222 (2323) 2342 (2443) / 2822 (2923) | 2342 (2443) / 2822 (2923) | 2342 (2443) / 2822 (2923) 2285 2405 / 2885
435 | Raggio di sterzata esterno Wa (mm) 1383 1447 (1848) 1447 (1848) 1447 (1848) 1567 (1968) / 2047 (2448) | 1567 (1968) / 2047 (2448) | 1567 (1968) / 2047 (2448) 1535 1655 /2135
Prestazioni
5.01 | Velocita di traslazione, con/senza carico (km/h) 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0 6.0/6.0
5.02 | Velocita di sollevamento, con/senza carico (m/s) 0.12/0.26 0.12/0.26 0.12/0.26 0.14/0.27 0.12/0.26 0.12/0.26 0.14/0.27 0.14/0.27 0.14/0.27
5.03 | Velocita di abbassamento, con/senza carico (m/s) 0.35/0.40 0.35/0.40 0.35/0.40 0.35/0.40 0.35/0.40 0.35/0.40 0.35/0.40 0.35/0.40 0.35/0.40
5.08 | Massima pendenza superabile, con/senza carico (%) 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15 8/15
5.10 | Freni di servizio (s) Elettrici Elettrici Elettrici Elettrici Elettrici Elettrici Elettrici Elettrici Elettrici
Motori elettrici
6.01 | Potenza del motore di trazione (60 min. servizio breve) (Kw) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
6.02 | Potenza del motore di sollevamento al 15% del ciclo (KW/%) 2.2 2.2 2.2 3.2 2.2 2.2 3.2 3.2 3.2
6.04 | Tensione / capacita batteria (scarica in 5 ore) (V/Ah) 24 /150 24/ 150-250 24/ 250 24 / 250-375 24/ 150-250 247250 24 / 250-375 24 / 250-375 24 [ 250-375
6.05 | Peso batteria (kg) 151 151-212 212 212-294 151-212 212 212-294 212-294 212-294
8.01 | Tipo di variatore Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo Continuo
8.04 | Livello di rumorosita all'orecchio dell'operatore, LpAZ misurato sul lavoro conforme alle EN 12 053:2001 e EN IS0 4871 (dB(A)) 60/ 60/ 41 60/60/41 60/60/41 70/72 /41 60/60/41 60/60/ 41 70/72/41 70/72 /41 70/72/41
Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (EN 13059) m/s? - - - - 0.8 0.8 0.8 - 0.8
Vibrazione al braccio (EN 13 059) m/s? <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25 <25
| valori fra parentesi () si riferiscono alle versioni con sollevamento iniziale. Tutti i valori si riferiscono alla configurazione standard. | valori possono cambiare a seconda dei diversi montanti. Il continuo perfezionamento dei modelli puo portare a modificare le specifiche indicate.
AXIA ES

MODELLI TUTTOFARE

Con un nome che riflette la sua manovrabilita, la serie AXIA combina la
sua premiata ergonomia con le caratteristiche di elevate prestazioni
e bassa necessita di manutenzione per offrire un pacchetto di
supporto completo nelle attivita di magazzino.

Efficiente, versatile e durevole, la serie AXIA & la scelta perfetta per
tutti i luoghi di lavoro.
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Versione con razze supplementari

Visibilita eccezionale Modelli con pedana ribaltabile Sollevamento iniziale per le rampe

Design del timone protettivo
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Ast = Corridoio di stoccaggio Wa = Raggio di sterzata esterno
Ast3 = Corridoio di stoccaggio (h12 <1000 mm) 6 = Lunghezza pallet
Ast =Wa + /(6 —x)?>+ (b12/2¢+a x = Distanza centro assale anteriore
Ast3 =Wa + /6 -x +a fino al dorso delle forche
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